MUEGGE

H-BEND - MW3002B-260CC
Catégorie: Guides d'onde U N D E R

PROGRESS

BILDERGALERIE

Outline Dimensions (mm(inch))
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Muegge GmbH T. +49 (0)6164-9307-0
Hochstrasse 4-6 F. +49 (0)6164-9307-93

64385 Reichelsheim E. info@muegge.de
Germany www.muegge.de POWER TO YOUR PROJECTS


https://muegge-group.com/fr/categories-de-produits/guides-donde/

MUEGGE

INFORMATION ADDITIONNELLE

Fréquence [MHz]

Puissance de sortie [W]

Taille du guide d\'ondes

Bride

Groupe de produits

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

915
100000
WR975 / R9
UDR

Guide d'onde

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93

E. info@muegge.de
www.muegge.de

POWER TO YOUR PROJECTS


https://muegge-group.com/fr/frequenz-mhz/915-fr/
https://muegge-group.com/fr/leistung-w/100000-fr/
https://muegge-group.com/fr/hohlleitergroesse/wr975-r9-fr/
https://muegge-group.com/fr/flange/udr-fr/
https://muegge-group.com/fr/groupe-de-produits/hohlleiter-fr/

