MAGNETRON - 1200382

Catégorie: Magnetrons

BILDERGALERIE
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POWER TO YOUR PROJECTS


https://muegge-group.com/fr/categories-de-produits/magnetrons-fr/

MUEGGE

INFORMATION ADDITIONNELLE

Tapez

Désignation OEM
Puissance de sortie CW [W]
Fréquence [MHz]

Bande ISM
Refroidissement

Orientation des connecteurs : HV &

circuit de refroidissement
Fixation / Goujons
Direction du boulon de fixation

Aimant

Magnétron
1200382
1000

2450

Bande S
Refroidi a air

90°

4 x trou traversant 5.8 (sans goujons)
0°

Aimant permanent

Type de connecteur de refroidissement -

Capteur de température -
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https://muegge-group.com/fr/art/magnetron-fr-2/
https://muegge-group.com/fr/hersteller-artikel-nr/1200382-fr/
https://muegge-group.com/fr/leistung-cw-w/1000-fr/
https://muegge-group.com/fr/frequenz-mhz/2450-fr/
https://muegge-group.com/fr/ism-band/bande-s/
https://muegge-group.com/fr/kuehlungsart/luftgekuehlt-fr/
https://muegge-group.com/fr/ausrichtung-kuehler/90-en-2-fr/
https://muegge-group.com/fr/befestigungsmoeglichkeit/4-x-trou-traversant-5-8-sans-goujons/
https://muegge-group.com/fr/richtung-befestigungsbolzen/0-fr/
https://muegge-group.com/fr/magnet/aimant-permanent/
https://muegge-group.com/fr/kuehlwasser-anschluss/1311-fr/
https://muegge-group.com/fr/temperaturwaechter/1312-fr/

