
MAGNETRON-HEAD - MH030KS-511BU
Catégorie: Les générateurs micro-ondes

BILDERGALERIE

https://muegge-group.com/fr/categories-de-produits/generateurs-micro-ondes/


INFORMATION ADDITIONNELLE

Tapez Tête de Magnétron

Fréquence [MHz] 915

Puissance de sortie [W] 30000

Connexion secteur 2~ (L1 / L2 / PE)

Tension auxiliaire [V] 230

Fréquence secteur [Hz] 50 / 60

Refroidissement Eau

Pulse puissance micro-ondes

maximum [W]

–

Ecran / HMI Neutre

Largeur [mm (pouce) 557 (21,65)

Hauteur [mm (pouces)] 888 (34,84)

Profondeur [mm (pouce) 824 (32,44)

Classe de protection IP20

Type de connexion de sortie WR975 / R9

Connexion de sortie Guide d'Onde

Isolateur Non

https://muegge-group.com/fr/art/tete-de-magnetron/
https://muegge-group.com/fr/frequenz-mhz/915-fr/
https://muegge-group.com/fr/leistung-w/30000-fr/
https://muegge-group.com/fr/netzanschluss/2-l1-l2-pe-fr/
https://muegge-group.com/fr/netzspannung-steuerkreis-v/230-fr/
https://muegge-group.com/fr/netzfrequenz-hz/50-60-fr/
https://muegge-group.com/fr/refroidissement/eau/
https://muegge-group.com/fr/mw-leistung-puls-maximal-w/1131-fr/
https://muegge-group.com/fr/frontplatte-hmi/neutre/
https://muegge-group.com/fr/breite/557-2165-fr/
https://muegge-group.com/fr/hoehe/888-3484-fr/
https://muegge-group.com/fr/tiefe/824-3244-fr/
https://muegge-group.com/fr/schutzklasse/ip20-fr/
https://muegge-group.com/fr/auskoppelgroesse/wr975-r9-fr/
https://muegge-group.com/fr/auskoppelart/guide-donde/
https://muegge-group.com/fr/isolator/non/

