MUEGGE

MAGNETRON - MB2422A-150DN
Catégorie: Magnetrons U N D E R

PROGRESS

BILDERGALERIE

Outline Dimensions (mm(inch))

100MAX (3837MAX)
94741 (37281 0391

01 (19691.039
405 (1378 01%)
041 (0.787 + 43K

@ <@

L
nl

21 (4.894:.039)

|
@36;102 )
(914370 = 00g)

801 {3.150+.039)

1243

Muegge GmbH T. +49 (0)6164-9307-0

Hochstrasse 4-6 F. +49 (0)6164-9307-93

64385 Reichelsheim E. info@muegge.de

Germany www.muegge.de POWER TO YOUR PROJECTS


https://muegge-group.com/fr/categories-de-produits/magnetrons-fr/

MUEGGE

INFORMATION ADDITIONNELLE

Tapez Magnétron
Désignation OEM MB2422A-150DN
Puissance de sortie CW [W] 1250

Fréquence [MHz] 2450

Bande ISM Bande S
Refroidissement Refroidi a eau
Orientation des connecteurs : HV & 0°

circuit de refroidissement

Fixation / Goujons 4 x goujons M5

Direction du boulon de fixation 0°

Aimant Aimant permanent

Type de connecteur de Filetage femelle 1x G1/4 / Filetage male 1x G3/8"

refroidissement

Capteur de température -
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