
STRIPPING-TOOL - MA3000D-291BB
Catégorie: Systèmes plasma

BILDERGALERIE

https://muegge-group.com/fr/categories-de-produits/systemes-plasma/




INFORMATION ADDITIONNELLE

Tapez Outil de dégainage 

Type d\'outil Outil de production industrielle

Tension secteur [V] 400

Type de gaz utilisé 1 O2

Type de gaz utilisé 1 CF4

Type de gaz utilisé 3 N2

Type de gaz utilisé 4 O2

Type de gaz utilisé 5 –

Type de gaz utilisé 6 –

Capteurs de température 9

Dimensions chambre [mm (pouces)] 470 x 470 (18.50 x 18.50)

https://muegge-group.com/fr/art/outil-de-degainage/
https://muegge-group.com/fr/bauart/outil-de-production-industrielle/
https://muegge-group.com/fr/netzspannung-v/400-fr/
https://muegge-group.com/fr/prozessgas-1/o2-fr/
https://muegge-group.com/fr/prozessgas-2/cf4-fr/
https://muegge-group.com/fr/prozessgas-3/n2-fr/
https://muegge-group.com/fr/prozessgas-4/o2-fr/
https://muegge-group.com/fr/prozessgas-5/1096-fr/
https://muegge-group.com/fr/prozessgas-6/1097-fr/
https://muegge-group.com/fr/temperatursensoren/9-fr/
https://muegge-group.com/fr/arbeitsplattengroesse/470-x-470-18-50-x-18-50-fr/

