
STROMVERSORGUNG (SWITCH-
MODE) - MX010KD-154KT
Categories: 마이크로웨이브 발생기

BILDERGALERIE

https://muegge-group.com/ko/product-category/%eb%a7%88%ec%9d%b4%ed%81%ac%eb%a1%9c%ec%9b%a8%ec%9d%b4%eb%b8%8c-%eb%b0%9c%ec%83%9d%ea%b8%b0/


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Art 전원 공급 장치

Frequenz [MHz] 2450

출력 전력 CW [W] 10000

전원 연결 3~ (L1 / L2 / L3 / PE)

주전원 연결 제어 회로

주전원 전압 [V] 400

주전원 전압 제어 회로 [V]

주전원 주파수 [Hz] 50 / 60

냉각 공기 / 물

최대 펄스 출력 전력[W] –

전면 패널 (HMI) 메인 스위치가 있는 장치

고객 인터페이스 전면 디스플레이

고객 인터페이스 2 CAN-Bus

고객 인터페이스 3 A/D

고객 인터페이스 4 EtherCAT

고객 인터페이스 5 –

너비 [mm (인치)] 484 (19,06)

높이 [mm (인치)] 128 (5,04)

깊이 [mm (인치)] 607 (23,90)

보호 IP20

아이솔레이터 아니

마그네트론 헤드 관련 MH010KS-250BF

전원 공급 기술 모드 전환

https://muegge-group.com/ko/art/%ec%a0%84%ec%9b%90-%ea%b3%b5%ea%b8%89-%ec%9e%a5%ec%b9%98/
https://muegge-group.com/ko/frequenz-mhz/2450-ko/
https://muegge-group.com/ko/leistung-w/10000-ko/
https://muegge-group.com/ko/netzanschluss/3-l1-l2-l3-pe-ko/
https://muegge-group.com/ko/netzspannung-v/400-ko/
https://muegge-group.com/ko/netzfrequenz-hz/50-60-ko/
https://muegge-group.com/ko/cooling-ko/%ea%b3%b5%ea%b8%b0-%eb%ac%bc/
https://muegge-group.com/ko/mw-leistung-puls-maximal-w/5658/
https://muegge-group.com/ko/frontplatte-hmi/%eb%a9%94%ec%9d%b8-%ec%8a%a4%ec%9c%84%ec%b9%98%ea%b0%80-%ec%9e%88%eb%8a%94-%ec%9e%a5%ec%b9%98/
https://muegge-group.com/ko/kundenschnittstelle/%ec%a0%84%eb%a9%b4-%eb%94%94%ec%8a%a4%ed%94%8c%eb%a0%88%ec%9d%b4/
https://muegge-group.com/ko/kundenschnittstelle-2/can-bus-ko/
https://muegge-group.com/ko/kundenschnittstelle-3/a-d-ko/
https://muegge-group.com/ko/kundenschnittstelle-4/ethercat-ko/
https://muegge-group.com/ko/kundenschnittstelle-5/5581/
https://muegge-group.com/ko/breite/484-1906-ko/
https://muegge-group.com/ko/hoehe/128-504-ko/
https://muegge-group.com/ko/tiefe/607-2390-ko/
https://muegge-group.com/ko/schutzklasse/ip20-ko/
https://muegge-group.com/ko/isolator/%ec%95%84%eb%8b%88/
https://muegge-group.com/ko/zugehoeriger-mikrowellenkopf/mh010ks-250bf-ko/
https://muegge-group.com/ko/netzteiltechnik/%eb%aa%a8%eb%93%9c-%ec%a0%84%ed%99%98/

