MAGNETRON - MB2677A-131CS

Kategorie: Magnetrons
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MUEGGE

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Art Magnetron
Hersteller-Artikel Nr. MB2677A-131CS
Leistung CW [W] 3000
Frequenz [MHZz] 2450
ISM Band S-Band
Kihlungsart Wassergekuhlt
Ausrichtung Kuhler 180°
Befestigungsméglichkeit 2x Durchgangsbohrung @5,8 (keine Bolzen) / 2x M5 Bolzen (Studs)
Richtung Befestigungsbolzen 0°
Magnet Permanentmagnet
Kihlwasser Anschluss Schlauchtulle @9 mm
Temperaturwachter 50 °C (122 °F)

Muegge GmbH T. +49 (0)6164-9307-0

Hochstrasse 4-6 F. +49 (0)6164-9307-93

64385 Reichelsheim E. info@muegge.de
Germany www.muegge.de POWER TO YOUR PROJECTS


https://muegge-group.com/art/magnetron/
https://muegge-group.com/hersteller-artikel-nr/mb2677a-131cs/
https://muegge-group.com/leistung-cw-w/3000/
https://muegge-group.com/frequenz-mhz/2450/
https://muegge-group.com/ism-band/s-band/
https://muegge-group.com/kuehlungsart/wassergekuehlt-en-2/
https://muegge-group.com/ausrichtung-kuehler/180/
https://muegge-group.com/befestigungsmoeglichkeit/2x-durchgangsbohrung-oe58-keine-bolzen-2x-m5-bolzen-studs/
https://muegge-group.com/richtung-befestigungsbolzen/0/
https://muegge-group.com/magnet/permanentmagnet-en-2/
https://muegge-group.com/kuehlwasser-anschluss/schlauchtuelle-oe9-mm/
https://muegge-group.com/temperaturwaechter/50-c-122-f/

